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Montering strömbrytare/dimmer/vägguttag 

 

I vår monteringstjänst ingår: 

 

Montering av valfri strömbrytare/dimmer/vägguttag i 

befintlig apparatdosa. 

 

Förutsättningar  

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt 

offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om 

det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är 

uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta 

tillkomma. Prisuppgift fås av hantverkare på plats och 

denna tillkommer sedan på slutfakturan från BAUHAUS. 

Elkablar fram till befintlig enhet ska vara dragna enligt 

gällande föreskrifter. 

Kabellängd ska vara tillräcklig. 

I vissa fall förekommer kablar av t.ex. bly. Dessa 

måste då bytas ut. Pris för detta kan fås av elektriker 

på plats. 

Vid montering av dimmer måste ljuskällan vara av 

sådan karaktär att den går att dimra. 

Finns brister i befintliga elinstallationer (ej 

fackmannamässigt utförda) kan kostnad för 

åtgärdande av detta tillkomma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Det här behöver du 
 

Strömbrytare/dimmer/vägguttag 

Vid utanpåliggande montering behövs även en ram 

för montering 

 Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för 

projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om 

inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur 

mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna 

hjälp från någon av våra säljare. 

 

Att tänka på vid val av 

strömbrytare/dimmer/vägguttag 

Infälld eller utanpåliggande el. 

Finns det flera brytare/uttag bredvid varandra behövs 

en ram med flera fack. 

Är ljuskällan anpassad för dimmer. 

 

Att tänka på inför montering 

Är befintliga elinstallationer ej fackmannamässigt 

utförda kan kostnad för åtgärdande av detta 

tillkomma. 

 

 

 

 


