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Vertikala uppdragningar

På vertikala ytor, t.ex. takkupor, ska 

våden dras upp minst 300 mm. 

• Spika med c/c 60 mm.

• Komplettera uppdragningen med plåt-

beslag, förutom då tätskikt ska användas 

som yttäckning.

Symboler
Spika med spikpistol eller 

hammare. Varmförzinkad 

pappspik minst 25x25

Rengör med avfettnings-

medel

Kondens

Spika i sicksackmönster 

med c/c 60 mm och höjd-

skillnad 40 mm

Stryk plåtbeslag med 

Icoflux Primer för bättre vid-

häftning vid klistring

Ventilation

Spika i rät linje, c/c 60 mm Klistra med Icoklister. 

Klisterbredd ca 80 mm

Taklutning (här 14°)

Klamra i två parallella rader, 

c/c 60 mm och höjdskillnad 

40 mm.

Värm kanterna försiktigt vid 

låga temperaturer för att 

aktivera klistret

Överlapp 80 mm

Skär med mattkniv eller 

pappkniv

Gör hål med hålsåg/sticksåg Synlig spikning

Dold spikning/klamring

Den senast uppdaterade, och gällande, versionen av monteringsanvisningen finns alltid på www.icopal.se

Takvinkelguide
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Ingen skyddar huset bättre
Vår uppgift är att bidra till säkra och hållbara hus med bästa totalekonomi. Och det vill vi 
göra bättre än någon annan. Som marknadsledande, internationell koncern erbjuder Icopal 
byggmaterial som skyddar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand. Vi tillverkar och marknadsför 
såväl nydanande som beprövade produkter för svenska förhållanden.

Våra lösningar präglas av helhetssyn och kvalitetstänkande i alla led. Det betyder maximal 
trygghet för alla parter; för dig som planerar, bygger, äger eller brukar byggnaden.


