MONTERINGS- OCH SKOTSELANSVISNINGAR FONSTER “VKF”

TRANSPORT OCH SKYDD FOR FONSTER

Transportskador och eventuellt saknat gods i leverans anges pa fraktsedeln. Omgaende vid mottagande skall eventuella synliga fel eller skador
anmaélas, gérna med ett éverséant digitalt foto.

Foénstren skall lagras torrt och i vél ventilerat utrymme, samt minst 10 cm ovan golvytan.

Under lagring skall fonstren noggrant skyddas fran yttre averkan tex genom att tdcka in fonstren med plastfilm el dyl. s& tex mur- och putsbruk, farg
slipdamm mm ej hamnar pé fonstren.

INSTALLATION ( fig 1)
Montering av fénstren skall férst ske sedan byggnaden har taket monterat liksom att yttervdggarna &r monterade och téckta. Fénstren sétts in vid torr
véderlek och nér husstommen &r uttorkad frén byggfukt. Ju ldngre in i vdggen fénsterplaceringen sker, ju béttre skydd fér fénstret.

Placera fénstret i vdggbppningen och sétt kilar mellan fénsterkarmen och védggen. Kilarna maste placeras séa att karmbottensstycket &r i absolut vag
liksom att diagonalmétten bade at vanster och héger mellan karmarnas ytterhérn &ar pé millimetern desamma!

Skruva fast karmen med karmskruv i de férborrade halen. Oppningsbara fénster hégre och eller bredare &n 1180 mm har ytterligare hal borrat fér
karmskruv att fixera fénsterkarmen med.

Té&tning mot védgg sker lédmpligen mot insidan med fogmassa samt mot utsidan med isolering som kan genomluftas men halla tatt mot fukt och kraftigt
regn. Det &r mycket viktigt att isolering ej trycker fér hart mot karmen sé& den béjs inat mot fénsterbagen, sa bagen kérvar el kommer i beknip vid
6ppning av fénstret/fonsterdérren. Kontrollera dérfér noggrant att avstandet mellan karmen och bagen ér lika runt hela fénstret.

Fonsterbleck skall ha en luthing om 140 eller mer med uppvikta sidor om minst 20mm och skall tdta mot salning och fonsteréppning och ledan
regnvattnet ut pa fénsterblecket.

FONSTRET SETT UTIFRAN
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A A Kilar vid A & B géller alla fonster
T R Kilar vid C fér fénster hégre &n 1180 mm
8 8 Kilar vid D fér fénster bredare &n 1180 mm
o Pilar visar punkterna fér fastséttning
UNDERHALL MM

ALLA FONSTER KRAVER LOPANDE UNDERHALL.
Alla fénster &r pa fabriken utrustade med djupgéaende olja med traskydd vilket ger mycket langt skydd mot réta i tréet (se vidare punkt om destruktion).
Alla tatningslister rengéres med diskmedel rikligt utspé&tt med vatten.

OMALADE FONSTER

Om Du bestéllt omalade fonster har de redan en férglés grundning, med djupgéende tréaskydd fran fabriken som standard. Innan fénstren malas skall
tatningslisten tas ur och monteras éater nér fonstret &r férdigmalat. Insidan slipas och eventuellt spacklas fére malning.

Folj sedan noggrant férgfabrikantens anvisningar vad géller grundférgen och fardigmalningen.

UNDERHALL MALADE FONSTER

Utsidan av fénstrens mélning skall ses 6ver varje ar. Upptécks skador eller andraskavanker pa malningen, rengér och borsta dessa ytor och méla 6ver
med en lédmplig grundférg fér utomhusbruk.

Fé&rdigstrykning sker efter ordentlig torkning lédmpligen med en olje / alkyd tackférg. Vid allmén urblekning av fargkuléren kan fardigstrykning ske utan
grundférg. Laserade fénster kontrolleras ocksa varje ar. Urtorkade ytor kan béttras med férglés lasyr fér utomhusbruk och vid Kraftig urblekning, brytes
lasyrférg till lamplig kulér. Fére malning tas tatningslisten bort och aterféres efter malningen slutférts.

RENGORING INSIDA

Fabriksmalade ytor

Endast kraftigt utspétt handdiskmedel i vatten (el motsvar.) pa en trasa far anvéndas.

Darefter torkas fonstret av med vattenfuktad trasa och dérefter torkas det torrt.

Lét aldrig rengéringsmedel el dyl fa torka pa den mélade ytan

Starka rengéringsmedel liksom I6sningsmedel och repande redskap far ej anvéndas till rengéring — flédckborttagning.
Léstagbara spréjsar tas bort med ett snap-in-beslag i taget tills hela “spréjs-kasetten” &r fri.

DESTRUKTION
Foénstret tas om hand enl anvisning fran Din kommuns sopsorteringsstation alt miljékontor. Bag- och karmtrd har trdskydd och &éverldmnas till
kommunens sopsorteringsstation ihop med tex tryckimpregnerat virke, glas och metalldelar enl stationens anvisning.



TATNINGSLIST

MONTERING AV STORMHAKE.
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Tétningslisten monteras i de fédrdiga sparen i karmen.
OBS! Bérja med den lodréta.

Kontrollera att sparet &ér 6ppet och fritt fran span eller andra partiklar.
Mét listen och klipp av.

Montera listen i sparet. For att undvika strédckning, téjning av listen, bér
listen monteras véxelvis fran @ndarna mot mitten. Montera den andra
lodréta listen pa samma sétt. Mat upp avstandet mellan de tva uppsatta
listerna och klipp till de vagréta listerna. Se till att hérnen blir tata.



