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Komplett installation 

- Montering flaggstång 

 

I montering ingår komplett montering av ny flaggstång på 

berg/betong flaggstången är upprest och redo att 
användas dagen efter slutfört arbete. 

 
Från order till klart arbete normalt inom 1-4veckor men 

undantag finns då monteringsarbetet påverkas av ofta av 
vädret, kärlfritt och + grader då det skall schaktas och 

betong skall härda i X antal dagar beroende på vädret.  
Under vinterhalvåret så kan det finns perioder som det inte 

går att utföra några montage.  

 

Förutsättningar 

Körbart för lättlastbil fram till tomtgräns. 

Monteringsarbetet påverkas av vädret: 
Kraftig vind eller regn kan innebära framflyttat arbete. 

Under vintern med kärlen i marken utförs inga 
Monteringsarbeten 

Arbetet 

Fastställer monteringsplats 

Markerar & Borrar i Berg/Betong 
Anpassar fästet & gjuter fast i berget / 

betongen. 
Efter härdning reser flaggstången & 

Justeras så den står rakt. Monterar tillbehören till 
flaggstången. 

Kem & förbrukningsmaterial ingår 

 

 

Artikelnummer 

04002789 Arbete 

04999980 Startavgift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här behöver du 

  

 Flaggstång 

Du som kund ansvarar för flaggstång finns på plats vid 

tidpunkt för montering. 

 

 

  
 

 

 

 

 


