4B/AUHAUIS

BYTE VATTENUTKASTARE

Forutsattningar

Allt material som skall anvandas skall
finnas pé plats i anslutning till det
utrymme dar arbetet ska utféras, om
inte annat avtalas med BAUHAUS vid
koptillfalle. Utrymmet ska vara tomt
och stadat for att montaget ska kunna
genomforas.

Detta ingar i tjdnsten

® Demontering/montering
utanpaliggande vattenutkastare

Detta ingar inte i tjansten
e Nyinstallation av vattenutkastare
e Kopplingar
e Vattenutkastare

Att tanka pa vid kdp av produkt

e Nya vattenutkastaren ska vara av
liknande modell som den gamla

Att tinka pa infor montage

e Kund ansvarar for att
vattenavstangning finns

e Vaggen far inte vara tjockare an
400 mm

For ett lyckat genomforande av arbetet enligt ditt offertunderlag sa géller dessa férutsattningar.
Dessa forutsattningar ar tjanstespecifika men generellt satt galler att om det vid montering visar sig
att en eller flera av dessa inte ar uppfyllda, kan extrakostnad for avhjalpande av detta tillkomma. Du
som kund ansvarar for att materialet finns pa plats om inget annat avtalats. Behdver du hjalp med
hur mycket eller vilket material som gar &t far du mer dn garna hjalp frdn ndgon av vara saljare. Om
projektet ej gar att genomfoéra pa grund av omstandigheter som BAUHAUS ej kan réda éver, kan du
som kund komma att bli debiterad foér de kostnader som detta medfér BAUHAUS, exempelvis sen
avbokningsavgift.
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